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Wasserenthärter ORION 22L 
 
 
• Ein Design-Wasserenthärter 

• By-Pass inbegriffen 

• Überlaufsicherung (Schwimmer und Wehr) 

• Salznachfüllklappe auf Gleitschiene 

• Display-Schutzkappe 

• Ventilverkleidung 

• Hochwiderstandsfähiges Gehäuse 
 

 
 
 
 

• Schutz gegen Stromunterbrechungen 

• Stundenbeibehaltung 

• Anzeige der Anfangswassermenge 

• Anzeige der noch zu enthärtenden Wassermenge 

• Einstellbare erzwungene Regeneration 

• Anzeige der Stunde und des Regenerationmodus 

• Einstellung der Resthärte TH 

 

 
 

 

• Leergewicht / wassergefüllt: 36 / 75 kg 

• Durchflussmenge (Richtwert): 3m³/Stunde 

• Inhalt des Salzbehälters: 75 kg 

• Harzfüllung: 22 Liter 

• Garantie: 2 Jahre 

• Dimension L x T x H (mm): 331 x 504 x 1109 

 

 

 

 

 

  

Ein leistungsfähiges elektronisches 
volumetrisches Ventil   

 

Merkmale 

VERBRAUCHERNUTZEN 
 

 
Entdecken Sie dank dem weichen Wasser 

das Badevergnügen und die 

Behaglichkeit einer weichen Wäsche aufs 
Neue 

 
• Die Toilette ist angenehmer, die Haare sind 

geschmeidiger 
• Die Haut wird durch den Kalk nicht mehr 

irritiert, die Wäsche ist nicht rau 

 

 
Schützen Sie Ihre ganze Wohnung gegen 

die schädlichen Auswirkungen des Kalkes 

 
• Beschädigung und Ersatz der Installationen 

(Heisswassertank, Waschmaschine, 
Mischerhebel, usw…) 

• Sparen Sie bei Ihrem Energieverbrauch 
(Kesselstein wirkt isolierend) 

• Bei den Pflegemitteln (Bis zu 50% weniger 
Waschmittel) 
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Montageschema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgang 

enthärtetesWasser Eingang Rohwasser 

Abwasserleitung 

Bypass Bypass 

Wasserzufuhr 
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Filter 

Bypass 

Wasserenthärter 

Einlauf rechts 

Auslauf links 

Evakuierung 

1. Eine einphasige Stromversorgung für den Enthärter vorsehen 

2. Evakuierung für den zu vollen Salzbehälter und für den Enthärter 
vorsehen 

3. Verbindungen in Schläuchen bevorzugen 

4. Rücklaufklappe unentbehrlich vor dem Wasserenthärter 

Wasserentnahme enthärtet Rohwasserentnahm 


